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CH: Déclaration de performance conformément à l’ordonnance sur les 
produits de construction OPCo 933.01 
EU: Construction Product Regulation CPR 305/2011 
 
 
1. Code d’identification du type de produit: 

Le segment de drainage Howolis est désigné comme suit: 

 
Howolis Drenoroll / no. d‘article 400 370 

 

2. Utilisation:    

Howolis Drenoroll est utilisé pour le drainage (drainage sans graviers). 
 

2a. Possibilités d’utilisation: 

Installation d’évacuation des eaux / aménagements d’infiltration / terrains de sport / aménagement paysager 
/ agriculture / horticulture / canalisation 

 

3. Producteur: 

Lindner Suisse Sàrl, Bleikenstrasse 98, CH-9630 Wattwil 

 

4. Spécifications: 

Segment de drainage constitué d'un tuyau de drainage/d'infiltration SN8 en PP perforé, présentant une paroi 

intérieure lisse, avec manchon enfichable unilatéral, enveloppé avec une laine de bois de filtrage spéciale. 
Laine de bois composée à 100% de bois suisse de qualité (Label Bois Suisse), sans pesticides. 

Conservation illimitée, si stocké dans un endroit sec. 

 

5. Evaluation technique: 

Le tapis en laine de bois est fabriqué conformément au standard suisse de la laine de bois. Dimensions du 
rouleau selon la fiche technique.  

 

 
 

 
 

 
Wattwil, en octobre 2023 

 

 
 

 
Thomas Wildberger 

Directeur Lindner Suisse  
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